СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №_______от __________________

между __________ и ОАО «АТЭК»
г. Краснодар

                                             
                                       «__» _______ 2014г.
1. Условия поставки Товара: Доставка Товара производится в течение 2-х недель с момента заключения договора по адресу:

- г. Краснодар, ул. Селезнева, 199.
-Время приемки Товара: в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм
	Кол-во
	Сумма за ед.
	Сумма Итого

	1. 
	Системный блок NetTop
	Процессор компьютера
Intel Celeron 847 (Sandy Bridge, 1.1 ГГц, 2 Мб L3)

Чипсет Intel NM70

Оперативная память 2048Mb DDRIII

Видеокарта Intel Graphics

Объем видеопамяти
в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной памяти

Жесткий диск
500Gb

Поддержка технологии Wi-Fi
 802.11 b/g/n

Разъемы


HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0, VGA, Разъем микрофона, Разъем наушников Сетевая карта
есть

Мощность блока питания 65Вт

Особенности
Возможность крепления к монитору на площадке для VESA кронштейна
Размеры (ШхВхГ), мм  172x153x25.2
Гарантия 3 года.
	Шт.
	6
	
	

	2. 
	Монитор Philips 226V4LAB
	Диагональ 21.5"

Максимальное разрешение
1920x1080 пикс.

Широкоформатный монитор.

Светодиодная подсветка (LED).

Тип матрицы
TN.

Яркость
250 кд/м2.

Контрастность
1000 :1.

Динамическая контрастность
10000000 :1.

Время отклика
5 мс.

Угол обзора гор/верт
170/160 °.

Максимальное количество цветов
16.7 млн.

Мультимедиа
стереоколонки (2x2 Вт).

Интерфейсы
DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub)

Возможность крепления на стену VESA 100 x 100 мм
	Шт.
	6
	
	

	3. 
	Сетевой фильтр
	Максимальный входной ток, А 16.00

Фильтрация помех 

Защита от КЗ

Кол-во розеток 6

Тип розеток евростандарт

Длина кабеля, м 1.80
	Шт.
	6
	
	

	4. 
	ИБП APC Back-UPS CS BK500-RS, 500ВA
	Напряжeниe на входe (сeтeвоe) 180 - 266 B пeрeмeнного тока (установка по умолчанию)

Допустимыe прeдeлы измeнeния частоты 47 - 63 Гц (опрeдeляeтся автоматичeски)

Форма кривой напряжeния на аккумуляторe 
Ступeнчатая синусоида

Максимальная нагрузка 500 BA - 300 Вт

Врeмя пeрeзарядки 8 часов

Рабочая тeмпeратура 0° - 40°C (32° - 104°F)

Тeмпeратура хранeния -15° - 45°C (2° - 113°F)

Относитeльная влажность, рабочая и при хранeнии 5 - 95% бeз кондeнсации

Размeры (В x Ш x Г) 16,5 x 9,2 x 28,5 см (6,5 x 3,6 x 11,2 дюйма)

Вeс 500 BA - 5,9 кг 

Вeс в транспортной упаковке 500 BA - 7,0 кг (15,3 фунта)

Классификация по EMI (уровню элeктромагнитных помeх EN 55022, IEC 801-2 и 801-4 (уровeнь IV), и IEC 801-3 (уровeнь III)
Количество выходных разъемов питания 4 (из них с питанием от батарей - 3)

Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный)
Возможность замены батареи без разборки корпуса.
	Шт.
	6
	
	

	5. 
	Принтер A4 HP LaserJet Pro P1102RU
	Тип печати
черно-белая

Технология печати
лазерная

Размещение
настольный

Область применения
персональный

Количество страниц в месяц
5000

Принтер

Максимальный формат
A4

Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Скорость печати
18 стр/мин (ч/б А4)

Время выхода первого отпечатка
8.50 c (ч/б)

Лотки

Подача бумаги
150 лист. (стандартная)

Вывод бумаги
100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный)

Расходные материалы

Плотность бумаги
60-163 г/м2

Печать на:
карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера
1600 страниц

Тип картриджа/тонера
черный LaserJet CE285A
	Шт.
	1
	
	

	6. 
	Принтер A4 HP LaserJet Pro 400 M401dn
	Скорость черно-белой печати
Обычный режим: До 33 стр./мин

Выход первой страницы (режим готовности)
Черно-белая: За 8 с

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)
До 1200 x 1200 т/д

Ресурс аппарата (в месяц, формат A4)
До 50 000 страниц

Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)
750 – 3000 страниц

Технология печати
Лазерная

Языки управления принтером
HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня, прямая печать PDF (v 1.7)

Подключение, стандартное
1 порт Hi-Speed USB 2.0, 1 хост-порт USB, 1 сетевой порт Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 1 порт USB для прямой печати с USB-носителей

Готовность к работе в сети
Стандартный (встроенный Ethernet)

Лоток подачи бумаги, стандартный
Многоцелевой лоток на 50 листов; входной лоток на 250 листов; автоматический дуплексер для двусторонней печати

Выходной лоток для бумаги, стандартный
Лоток приёма бумаги на 150 листов

Двусторонняя печать
Автоматически (в комплекте поставки)
	Шт.
	1
	
	

	7. 
	МФУ KYOCERA ECOSYS M2535dn, A4
	Устройство
принтер/сканер/копир/факс

Тип печати
черно-белая

Технология печати
лазерная
Принтер
Эмуляции
PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (совместим с PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, прямая печать PDF-файлов верс. 1,7, прямая печать XPS-файлов (требует расширения возможностей памяти)"

Шрифты
93 шрифта (PCL 6, совместимы с HP)+8 (Windows Vista), 101 (KPD L3), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрихкодов, 1 двухмерный штрихкод (PD F417)

Особенности
Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, печать IPP, печать по электронной почте, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и функция Private Print, IPPS, HTTPS, POP через SSL, AirPrint, SMT через SSL, FTP через SSL, LDAP через SSL )
Максимальный формат
A4

Автоматическая двусторонняя печать

Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Скорость печати
35 стр/мин (ч/б А4)

Время разогрева
20 с

Время выхода первого отпечатка
7 c (ч/б)

Сканер
Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать)
Тип сканера
планшетный/протяжный

Максимальный формат оригинала
A4

Максимальный размер сканирования
216x297 мм

Оттенки серого
256

Разрешение сканера
600x600 dpi
Устройство автоподачи оригиналов
двустороннее

Емкость устройства автоподачи оригиналов
50 листов

Скорость сканирования (цветн.)
14 стр/мин (300 dpi, A4)

Скорость сканирования (ч/б)
35 стр/мин (300 dpi, A4)

Поддержка стандартов
TWAIN, WIA
Копир
Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1, Копирование идентификационных карт, резервирование работы, приоритетная печать, программное, автоматическое дуплексное копирование, раздельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты, регулирование плотности копирования.
Максимальное разрешение копира (ч/б)
600x600 dpi
Скорость копирования
35 стр/мин (ч/б А4)

Время выхода первой копии
6.9 с

Изменение масштаба
25-400 %

Шаг масштабирования
1 %

Максимальное количество копий за цикл
999

Лотки

Подача бумаги
300 лист. (стандартная), 

Вывод бумаги
150 лист. (стандартный), 
Расходные материалы

Плотность бумаги
60-220 г/м2

Печать на:
карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера
7200 страниц

Количество картриджей
1

Тип картриджа/тонера
TK-1140

Факс

Максимальное разрешение факса
600x600 dpi
Максимальная скорость передачи
33.6 кбит/c
PC Fax
есть

Интерфейсы

Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Устройство для чтения карт памяти
есть

Поддержка карт памяти
MMC, SD
Прямая печать
есть

Шрифты и языки управления

Поддержка PostScript
Поддержка
PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF
Количество установленных шрифтов PostScript
101

Отображение информации
ЖК-панель

Потребляемая мощность (при работе)
439 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
3.7 Вт

Уровень шума при работе
51.5 дБ

Уровень шума в режиме ожидания
27.8 дБ
	Шт.
	1
	
	

	8. 
	Факс Panasonic KX-FT982RU
	Тип печати
печать на термобумаге

Скорость модема
9.6 Кбит/с

Бумага

Тип бумаги
рулон

Максимальный формат бумаги
A4

Максимальный размер документа
216x297 мм

Емкость устройства автоподачи
10 листов

Функции

АОН
есть

Caller ID
есть

Автопереключение факс/телефон
есть

Записная книжка
100 номеров

Память для приема факсов
28 листов

Многоадресная рассылка
20 абонентов

Копир

Функция копирования
есть

Дополнительно

Проводная трубка
есть

Спикерфон
есть

Регулятор уровня громкости в трубке
есть
	Шт.
	1
	
	

	9. 
	Коммутатор Allied Telesis AT-GS950/24
	Тип устройства
коммутатор (switch)

Возможность установки в стойку
Энергетические Характеристики

Напряжение 100-240V AC

Частота 50/60Hz

Максимальная потребляемая мощность 19.73W

Типичная мощность потребления 16.28W
DRAM 64MB

Packet buffer memory: 16MB
Flash: 1MB
Количество портов коммутатора
24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек

4 SFP комбинированных порта
Коммутационная способность: 48Gbps
Пропускная способность: 35.7Mpps
Управление: Консольный порт, Web-интерфейс, 

Поддержка стандартов

Auto MDI/MDIX,

IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3u Fast Ethernet

IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet

IEEE 802.3x Flow control

IEEE 802.1p Port-based Qos

IEEE 802.1p Class of Service (CoS)

IEEE 802.1Q Port-based VLAN

IEEE 802.1D STP

IEEE 802.1w RST

IEEE 802.1S Multiple STP

IEEE 802.3ad LACP
IEEE 802.1X на основе MAC-аутентификации

IEEE 802.1ab LLDP

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
	Шт.
	1
	
	

	10. 
	Манипулятор типа «мышь»
	Двухкнопочный, оптический, проводной, с колесом прокрутки, интерфейс USB, длина кабеля подключения к системному блоку не менее 1,8 м.
	Шт.
	6
	
	

	11. 
	Клавиатура
	Стандартная клавиатура, интерфейс USB, длина кабеля подключения к системному блоку не менее 1,3 м; должна иметь не менее 104 клавиш с латинским и русским алфавитом, с контрастным отображением шрифта
	Шт.
	6
	
	

	12. 
	Картридж
	HP CF280X
	Шт.
	2
	
	

	13. 
	Картридж
	HP CE285A
	Шт.
	2
	
	

	14. 
	Тонер-картридж
	KYOCERA TK-1140
	Шт.
	2
	
	

	ИТОГО: 

ИТОГО с НДС:
	
	


2.
Порядок расчёта: Оплата за поставленный Товар осуществляется согласно оригинал счета Покупателя в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента поставки каждой партии товара на склад покупателя.  
3.
Общая сумма настоящего договора составляет  - __________ рублей (_____________________________рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18%. 

4.
 На каждую партию товара Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов:

- ТТН;

- Счет фактуру;

- ТН;

- Паспорт качества и Сертификат соответствия на Товар;
5.
Реквизиты Грузополучателей:

Для филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»:

350058, Россия, г. Краснодар, ул. Селезнева,199

ОКПО 03504534  ОГРН 1022301974420

ИНН 2312054894

КПП 231001001

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «БАНК МОСКВЫ»

г. Краснодар

БИК 040349978

К/С 30101810300000000978

Р/С 40702810400440006093

E-mail: oaoatek@krteplo.ru    WEB: www.oao-atek.ru 

тел: 8 (861)299-10-10   факс: 8 (861)231-57-30
	ПОСТАВЩИК:

/__________________/_______________

	ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор
/Пучков А.А./_______________


